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• Duurzaamheidsklasse: 1-2

• Gewicht: 900 - 1200 kg/m³ (vers)

• Lijmen: Goed

• Oppervlakteafwerking: Goed

• Voorboren aangeraden

• Verkleuring bij contact met ijzer

Technische informatieMaatvoering (mm)

 Palen Planken Schaaldelen

 Kopmaten Kopmaten Kopmaten

 Lengtes Lengtes Lengtes

80 x 80

100 x 100

120 x 120

150 x 150

2000

2500

3000

20 x 100

20 x 125

20 x 150

25 x 100

25 x 125

25 x 150

50 x 150

25 x 100/150

25 x 150/175

25 x 175/200

25 x 200/225

Robinia bezaagd   Robinia Pseudoacacia

Robinia hout, ook wel Acacia genoemd, valt in de hoogste duurzaamheidsklasse en is daarmee één van de duurzaamste 

houtsoorten van Europa. 

Robinia bezaagd hout is ijzersterk en heeft een uniek, natuurlijk uiterlijk. De hoge duurzaamheidsklasse maakt het zeer 

geschikt voor verwerking in de buitenlucht, zelfs in de grond of in het water. Daarnaast is Robinia, ondanks de hardheid, goed 

te bewerken.

• Bruggen

• Vlonders en wandelpaden

• Oever beschoeiing

• Buitenmeubels

• Bloembakken

• Grond-, weg- en waterbouw

• Bijzonder sterk en duurzaam

•  Geschikt voor grond- en/of watercontact

• Vrijwel splintervrij

• Goed bewerkbaar

Beschrijving

Bijvoorbeeld geschikt voor: Eigenschappen

2000

2500

3000

2000

2500

3000

3500

Certificering
Deze productgroep is geheel of gedeeltelijk leverbaar  
met de volgende certificeringen

Niet alle maten zijn altijd op voorraad. Neem contact op voor de actuele voorraad.


