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Technische informatie

Maatvoering (mm)

Tropisch hardhout:   Bangkirai - Azobé - Afrikulu - Angelim

Houtverwerkingsindustrie Fransen handelt in tropisch hardhout, zonder daarbij de tropische bossen te beschadigen. Dit doen 

we door ten alle tijden te voldoen aan de EUTR-wetgeving, die er op toe ziet dat er geen illegaal gekapt hout verhandeld 

word. Zo zorgen we er voor dat we enkel verantwoord geproduceerd tropisch hout aanbieden.

Tropisch hardhout staat gelijk aan kwaliteit en een stijlvolle, strakke uitstraling. Het hout heeft een zeer lange levensduur  

en is daarmee zeer geschikt voor toepassingen buiten, ook bij grond- en watercontact.

•	 Vlonders

•	 Schuttingen

•	 Pergola´s

•	 Tuinmeubelen

•	 Bloembakken

•	 Bijzonder lange levensduur

•	 Uitstekend te oliën

•	 Voorboren aangeraden

Beschrijving

Bijvoorbeeld geschikt voor: Eigenschappen

	 Kopmaten	 Kopmaten

	 Lengtes	 Lengtes

16 x 145 (glad)

21 x 145 (geprofileerd)

45 x 65 

70 x 70

90 x 90

6 x 100 (flexibele strip)

40 x 40 (piket, gepunt)

50 x 150

3050

3350

3650

3950 

Variabel

Bangkirai Azobé /  
Angelim Vermelho

•	 Duurzaamheidsklasse: 2

•	� Gewicht: 850 – 1150 kg/m³  

(bij 12% vochtgehalte)

•	 Lijmen: Slecht

•	 Oppervlakteafwerking: Matig

•	 Duurzaamheidsklasse: 1

•	 Gewicht: 1100 - 1300 kg/m³ (vers)

•	 Lijmen: Matig

•	 Oppervlakteafwerking: Goed

•	 Duurzaamheidsklasse: 1

•	 Gewicht: 1450 kg/m³ (vers)

•	 Lijmen: Goed

•	 Oppervlakteafwerking: Goed

Bangkirai   Shorea Atrivernosa

Azobé   Lophira Alata

Angelim Vermelho   Dinizia Excelsa

Certificering
Deze productgroep is geheel of gedeeltelijk leverbaar  
met de volgende certificeringen

Niet alle maten zijn altijd op voorraad. Neem contact op voor de actuele voorraad.


